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KANAWEHOLITE   

A Kanaflex fabrica tubos KANAWEHOLITE com paredes estruturadas de superfície externa e interna 

lisa, em polietileno de alta densidade, SN2 ou SN4, de acordo com a norma EN13476-2 para sistemas 

de tubulações plásticas para drenagem e esgoto subterrâneos, nos seguintes diâmetros:  

Diâmetro nominal relativo ao diâmetro Interno em milímetros – DN/DI 

DN 800 1200 1500 1800 2000 2500 3000 

 

Abaixo as principais especificações da norma e os resultados encontrados em ensaios laboratoriais, 
para o tubo da Kanaflex denominado KanaWeholite: 

 

 

 

KANAWEHOLITE DN/DI 1500 – SN2 

Características 
Método de 

ensaio 
Especificação  Resultados* 

Diâmetro Externo médio [mm] ISO3126 - 1642,0 

Diâmetro Interno médio [mm] ISO3126 ≥ 1485,0 1517,0 

Espessura da camada interna [mm] ISO3126 6,0 à 7,3 6,2 

Rigidez Anelar – SN [kN/m²] ISO9969 ≥ 2,0 2,28 

Flexibilidade Anelar [%] ISO13968 ≥ 30% 40 

Resistência ao Impacto 23°C EN ISO 3127 TIR ≤ 10 % 
0 

 (em conformidade) 

* Os relatórios de ensaios encontram-se anexos a este documento. 
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KANAWEHOLITE DN/DI 1800 – SN2 

Características 
Método de 

ensaio 
Especificação  Resultados* 

Diâmetro Externo médio [mm] ISO3126 - 1965,0 

Diâmetro Interno médio [mm] ISO3126 ≥ 1782,0 1805,0 

Espessura da camada interna [mm] ISO3126 7,2 à 8,8 7,3 

Rigidez Anelar – SN [kN/m²] ISO9969 ≥ 2,0 2,26 

Flexibilidade Anelar [%] ISO13968 ≥ 30% >30 

Resistência ao Impacto 23°C EN ISO 3127 TIR ≤ 10 % 
0 

 (em conformidade) 

* Os relatórios de ensaios encontram-se anexos a este documento. 
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KANAWEHOLITE DN/DI 2000 – SN2 

Características 
Método de 

ensaio 
Especificação  Resultados* 

Diâmetro Externo médio [mm] ISO3126 - 2162,5 

Diâmetro Interno médio [mm] ISO3126 ≥ 1980,0 1987,2 

Espessura da camada interna [mm] ISO3126 7,9 à 9,7 8,1 

Rigidez Anelar – SN [kN/m²] ISO9969 ≥ 2,0 2,55 

Flexibilidade Anelar [%] ISO13968 ≥ 30% >30 

Resistência ao Impacto 23°C EN ISO 3127 TIR ≤ 10 % 
0 

 (em conformidade) 

* Os relatórios de ensaios encontram-se anexos a este documento. 
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